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4. Ergebnisse: Stadt
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Mafstab 1:6.000
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Meter
Koordinatensystem: Gauss-Kriger 3, Bessel Ellipsoid, Potsdam Datum
Quelle: Lufti ©2005, Siadt Osnabrck Fasilions! Geodaten. @5 EFTAS Fernerkundung
Ikonos-Satellitenbild © 2008, European Space Imaging GmbH, Technologietransfer GmbH
all rights reserved. PAN 1m FKN 0330740
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Versiegelungsgrad im 10 m-Raster
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Koordinatensystem; Gauss-Kriiger 3, Bessel Ellipsoid, Potsdam Datum Technologietransfer GmbH [
Quelle: Ikonos-Satellitenbild @ 2008, European Space Imaging GmbH, FKN 0330740
all rights reserved. RGB pansharpened 1m
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4. Accuracy Assessment: Stadt

Class Reference | Classified | Number | Producers Users

Name Totals Totals Correct Accuracy | Accuracy
Baum 86 245 68 79.07% 27.76%
Busch 44 36 4 9.09% 11.11%
Gebéaude 282 290 247 87.59% 85.17%
Sand 33 24 22 66.67% 91.67%
Schotter 18 20 0 0.00% 0.00%
Stauden 10| 22| 10| 100.00%|  45.45%
Wiese/Griinflache 104| 69| 44|  4231%|  63.77%|
Versiegelung (Asphalt, Beton, Pflaster) 336 189 173|  51.49%|  91.53%
Overall Classification Accuracy 59,35%
Overall Kappa Statistics 0,4965

Stratified Random Stichprobe

957 Punkte (25 Punkte Minimum je Klasse)
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Deutliche Probleme bei der Erkennung verbuschter Bereiche

Gebaude werden mit tber 85 %-iger Sicherheit erneut nahezu sicher erkannt
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5. Fazit

e Schnelle und damit kostengunstige
Bearbeitung von Bilddaten

« Ubertragbare, flachendeckende
Bereitstellung von Bildinformationen

* Die entwickelten Verfahren lassen sich in der Planung anwenden:

 Brachflachen-, Baullicken-, Baulandpotentialkataster
« Uberwachung der Versiegelungs- und Stadtentwicklung

* Weitere Ergebnisanalysen notwendig bzgl. Nutzbarkeit ftr:
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Haben Sie
Fragen??

EFTAS Fernerkundung
Technologietransfer GmbH

Oststralle 2-18
48145 Munster

Tel.: 0251-13 30 70
Fax: 0251-13 30 7-33

E-mail: info@eftas.com
www.eftas.com
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